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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MKlybeck Kantine der Ciba Basel

Historische Fotografien, Gärtnerstrasse 2, Bau 430, Kantine, Suter + Suter Architekten

Das Klybeck Quartier erstreckt sich am nördlichen Stadtrand Basels am rechten

Rheinufer und liegt in der Nähe der Deutschen und Französischen Grenze. Bis heute

befinden sich in diesem Stadtteil verschiedene Werkareale der chemischen Industrie,

welche das städtebauliche Bild stark prägen.  Durch die Fusion des

Chemieunternehmens Ciba-Geigy und Sandoz zu Novartis und der Konzentration des

Firmenstandorts am linken Rheinufer, entsteht nun die Chance ein von der Industrie

geprägtes Stadtquartier der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und umzuwandeln.

Suter & Suter Architekten haben mehrere Gebäude für die Chemische Industrie Basel

gebaut. Eines davon wurde 1967 an der Verkehrsdrehscheibe des Industrieareals

fertiggestellt und dient bis heute als Kantine für die Verpflegung der Mitarbeiter der

umliegenden Unternehmen. Der von Mies van der Rohe inspirierte Bau wurde in das

Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen. Er hat dank seiner ausdruckstarken

Architektur einen identitätsstiftenden Charakter und soll als Zeitzeuge dem neu

heranwachsenden Quartier erhalten bleiben. Durch ein neu geplantes Hochhaus als

Nachbar soll das ehemalige Kantinegebäude auch auf Stadtebene verankert werden.

Nebst dem städtebaulichen Eingriff wird der Bau dank neuer Programmierung der

Öffentlichkeit zugänglich. Die mehrschichtige und intensivierte Nutzung erweckt den

ehemals privaten Bau zu neuem Leben.

K L Y B E C K   K A N T I N E   D E R   C I B A   I N   B A S E L
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MKlybeck Ensemble

Das Bauwerk soll der rundherum heranwachsenden neuen Stadtstruktur als Zeitzeuge

bewahrt bleiben und für das Quartier ein Ort der Identifikation werden. Um ihm zusätzliche

Strahlkraft zu verleihen, die über die ganze Stadt wahrnehmbar ist, ergänzt ein Hochhaus

den bestehenden Bau. Zusammen bilden sie bezogen auf ihre Volumen und ihre Nutzung

ein sich gegenseitig ergänzendes Ensemble. Das Hochhaus reiht sich unter die bereits

bestehenden, identitätsstiftenden Basler Bauwerke, wie beispielsweise den Roch Turm

oder den Messeturm ein.

Der bestehende kubische Baukörper bleibt als eigenständiges Volumen erhalten. Der

geometrische Entwurf fordert jedoch eine gleichförmige Behandlung seiner Umgebung, die

stand heute nicht gegeben ist. Um die Allseitigkeit des Baukörpers zu betonen, wird die

Umgebung durchgehend der Öffentlichkeit zugeschrieben und führt diese rundherum bis

an die Fassaden heran. Auf der Südseite wird ein grosszügiger Platz erstellt. Gegenüber

spannt sich zwischen dem Hochhaus und der bestehenden Kantine ein neuer Platz auf.

Für das Nachbargebäude im Osten der Kantine ist ebenfalls eine Umnutzung zu einem

öffentliche Programm vorgesehen. Zudem ergänzt auf der Westseite eine Baumallee den

bestehenden Fussgängerweg entlang der Gärtnerstrasse. Gesamthaft ermöglicht die neue

Umgebung das Gebäude von allen Himmelsrichtungen wahrzunehmen.

Schwarzplan 1:5000
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MVolumetrische Setzung

Eine der Hauptverkehrsstrassen des Stadtteils ist die Gärtnerstrasse, welche den Norden mit dem Süden des Quartiers verknüpft. Am Kreuzungspunkt mit der Mauerstrasse, die den

Osten mit dem Westen verbindet, entsteht der neue Klybeckplatz. Dieser Platz bildet das Quartierzentrum und ist mit der bereits bestehenden Tramhaltestelle, sowie der geplanten

unterirdischen S-Bahn Station, die Verkehrsdrehscheibe des Quartiers. Zudem führt die neue Grünraum-Achse, die den geplanten Uferpark entlang des Flusses Wiese mit dem Rhein

verbindet, über den Klybeckplatz. Das geplante Hochhaus ist zur Gärtnerstrasse leicht zurückversetzt, damit das bestehende Gebäude das Zentrum des Blickpunktes bleibt und sich so

ein ausgewogenes städtebauliches Ensemble ergibt.

V O L U M E T R I S C H E   S E T Z U N G
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MSituationsplan 1.1000
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MUmnutzung Bestandesgebäude & Neubau Hochhaus

Das Bauwerk von Suter & Suter Architekten wird einerseits zu einem Quartier-Treffpunkt und andererseits, als Erweiterung zum nahegelegenen Technologiepark Basel, zu einem

Konferenz- und Co-Working-Zentrum umgenutzt.  Die Allseitigkeit des Gebäudes findet im neu organisierten Grundriss seine Fortsetzung. Zentral wird man ins obere Geschoss geleitet, in

dem grössere und kleinere Konferenzräume angeordnet sind. Um diese herum, sowie entlang der Fassade befinden sich die verschiedenen Co-Working-Spaces.  
Die unteren Geschosse des Hochhauses komplettieren die Konferenz Nutzung mit einem Hotel, die oberen Geschosse sind für Wohnungen reserviert.

Co - Working - Space

Foyer Konferenzräume

Konferenzräume klein

Konferenzräume gross

Atrium

Erschliessungskern & Serviceräume

Gastronomie & Quartiernutzung

U M N U T Z U N G   B E S T A N D E S G E B Ä U D E  U N D   N E U B A U   H O C H H A U S

Erschliessungskern

Ladenlokal

Eingangsfoyer Hotel

Eingangsfoyer Wohnungen

Hotel Restaurant

Hotel Zimmer

4.5 - Zimmer - Wohnung

3.5 - Zimmer - Wohnung
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MErdgeschoss 1.500
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MTitelblatt Bestandesgebäude

U M B A U   B E S T A N D E S G E B Ä U D E
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MUmbau Strategie

Das zweigeschossige, quadratische Gebäude wurde als Skelettbau aus Stahlbeton

ausgeführt und besitzt eine Vorhangfassade. Der elegante Baukörper soll seinen

identitätsstiftenden Charakter behalten und wird daher mittels gezielter Eingriffe behutsam

an die heutigen technischen Baustandards angepasst. Das geometrische Gebäude erhält

zudem eine neue innere Grundrisseinteilung, die den öffentlichen und allseitigen

Charakter unterstützt.

U M B A U - S T R A T E G I E

Erdgeschoss Obergeschoss
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MErdgeschoss 1.200

145.7 m2

238.7 m2

317.5 m2

239.2 m2

12.8 m2

12.6 m2

12.8 m2

44.4 m2

12.4 m2

9.0 m2

12.6 m2 12.2 m2

3.1 m2

9.9 m2

45.9 m2

8.0 m2 10.8 m2

701.6 m2

Restaurant / Bar

Reception / Back Office Quartier

Ausstellungsraum

Restaurant Küche

Foyer

Café

Quartiersaal

WC F

Lagerraum

WC M

WC F WC M

WC B

WC P

WC P

WC F

Umkleide P

Kühllager

Umkleide P
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MInnenraumbild Erdgeschoss Eingang

I N N E N R A U M - V I S U A L I S I E R U N G   E R D G E S C H O S S
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MObergeschoss 1.200

39.3 m2

18.8 m2

119.1 m2

19.1 m218.3 m2

39.3 m2

18.7 m2

18.1 m2

117.4 m2

18.0 m2

77.9 m2

157.4 m2

157.4 m2 56.9 m2

18.0 m2

14.6 m2
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10.6 m2

10.6 m2

10.6 m2

11.5 m2

11.5 m2

Konferenzraum

Konferenzraum

Konferenzraum
Konferenzraum

Konferenzraum

Atrium / Co-Working Space

Konferenzraum

Konferenzraum

Lagerraum

Cafébar

Foyer

Foyer

Konferenzraum

Konferenzraum

Foyer

Konferenzraum

Konferenzraum Foyer

Putzraum

Stuhllager

WC F

WC M

WC M

WC F
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MInnenraumbild Obergeschoss

I N N E N R A U M - V I S U A L I S I E R U N G   O B E R G E S C H O S S   A T R I U M
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MSchnitt 1.200

+ 4.9 m

+ 0.0 m

+ 10.6 m
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S C H N I T T   B E S T A N D E S G E B Ä U D E
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MAnsicht Bestand 1.200
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+ 0.0 m
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MTitelblatt Neubau Hochhaus

N E U B A U   H O C H H A U S
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MErdgeschoss 1.100

100 m2

140 m2

65 m2

13 m2

16 m2

Hotel Lobby / Reception

Eingangsfoyer Wohnung

Ladenlokal

Concierge
Reception /

Back Office
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O M1. Obergeschoss 1.100

417.2 m2

30.8 m2

19.5 m2

WC

Hotel Restaurant Küche

Hotel Restaurant

0 1 5m2
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MRegelgeschoss 1.100
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MSchnitt 1.500
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+ 0.0 m
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MAnsicht West 1.500
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S C H N I T T   M I T   B L I C K   R I C H T U N G  O S T E N
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MAussenraumbild

A U S S E N R A U M - V I S U A L I S I E R U N G   B L I C K   R I C H T U N G   N O R D - O S T E N
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MFassadenansicht & Schnitt 1.50 0 10 50 100cm20

K O N S T R U K T I O N S - D E T A I L S
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MKonstruktionsschnitt EG 1.20 0 10 50 100cm20

Bodenaufbau

Terrazzo aus recycelten Tonscherben   20 mm

Unterlagsboden mit Bodenheizung   60 mm

Trennlage

Trittschalldämmung     40 mm

Beton     300 mm

Wandaufbau

Pfosten-Riegel-Konstruktion  150 mm

Deckenaufbau Aussen

Terrazzo aus recycelten Tonscherben   20 mm

Unterlagsboden mit Bodenheizung   60 mm

Trennlage

Trittschalldämmung     60 mm

Beton     300 mm

Dämmung dampfdicht   200 mm

Aluminum Blech eloxiert anthrazit   10 mm
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MKonstruktionsschnitt OG 1.20
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Bodenaufbau

Naturofloor          5 mm

Unterlagsboden mit Bodenheizung   60 mm

Trennlage

Trittschalldämmung     40 mm

Beton     300 mm

Ecophon Connect Kleber

Akustikdecke      70 mm

Wandaufbau

Pfosten-Riegel-Konstruktion  150 mm

Dachaufbau

Betonplatten      20 mm

Kies       50 mm

Schutzvlies

Bitumendichtungsbahn zweilagig

Dämmung    250 mm

Dampfsperre

Beton     300 mm

Ecophon Connect Kleber

Akustikdecke

0 10 50 100cm20
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MInnenraumbild Obergeschoss Co-Working-Space

I N N E N R A U M - V I S U A L I S I E R U N G   O B E R G E S C H O S S   B E S T A N D   C O - W O R K I N G - S P A C E
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N A D I N E   T O N I A   N E U K O MEpilog

K L Y B E C K   E N S E M B L E

N A D I N E   T  O N I A   N E U K O M

nadineneukom@gmail.com

D I P L O M   T H E M A   C

F S 2 0


